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■ アルミバンでの庫内天井裏温度データ

ルーフパネルの表面の状況

ルーフパネル裏面の状況
（サーモグラフィー）

2011.5.14　PM1:23　気温28ºC

温度計およびサーモグラフィーによる遮熱性能テスト

左画像の　　 より撮影

 施工エリア　  未施工エリア

遮熱粘着フィルム／クールカル

冷凍冷蔵車やトラックのルーフパネルに貼るだけで
省エネ・品質管理に貢献します。

トラックの遮熱対策はお済みですか？

■ 製品の特徴

■ 遮熱イメージ

■ 仕様

基材： 塩ビ
粘着層： アクリル系粘着剤

熱線

遮熱顔料

クールカルは熱線を効率的に反射する、糊付の機能性フィル
ムです。塩ビフィルムへ均一に練り込んだ遮熱顔料が、太陽光
の熱線を反射し、車体の温度上昇を抑制します。

ルーフパネル裏面の状況

施工エリアと未施工エリアのルーフパネル裏面温度差
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■ 食品配送車での庫内天井裏温度データ

最大温度差

13℃

※断熱材30mm

※断熱材なし

品　名 クールカル（CoolCal）
品　番 CLCL122
基材厚 塩ビフィルム（白）100µm
粘着層 30µm
規　格 幅1,220mm × 20m巻



関連商品
マーキングフィルム

再帰反射テープ・フィルム

ビューカル900シリーズ

リフレクサイト JV104E Plusシリーズ

リフレクサイト AP1000シリーズ

• フリートマーキングに適した、屋外耐候性5～7年のマーキングフィルム。
• 数多くの実績に裏づけされた高品質と、美しく多彩なカラーバリエーション。
• 柔軟性に優れているため平滑面はもちろん、凹凸面の貼付にもご使用できます。

• ECE規則第104号型式認定車両用再帰反射テープ。
• 単層構造で耐衝撃性、耐水性に優れる性質です。
• 柔軟で低温にも強い素材故に、寒冷地などの厳しい条件下で
もご使用可能です。

• トラック、トレーラーの被視認性向上目的で用いられる輪郭
表示用に適しています。

• フリートマーキングに適した、超高輝度プリズム反射フィルム。
• 単層構造故にカット面の処理不要。カッティング文字加工や
シルク印刷も可能です。

• 多彩なカラーバリエーションにより、車両の付加価値創造に
貢献します。　　　　
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